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Spett.le

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Via G. Vaccari, 2

31053 Pieve di Soligo (TV)

Alla cortese attenzione del Responsabile Ufficio Ambiente — Dott. Gardenal

Sernaglia della Battaglia, 12 novembre 2012

OGGETTO: analisi acque superficiali fiumi Soligo e Lierza.

In riferimento alla convenzione di incarico Reg. n. 479 del 31/01/2011 trasmetto, in allegato, n. 2 copie
analisi chimiche e biologiche (Biomonitoraggio IBE) dei principali corsi d’acqua del territorio comunale —
campagna autunno 2012.

Restando a disposizione per qualsiasi informazione, porgo distinti saluti.

Fier Datt. Reberto

DOMUNE DI PIEVE DI SOLIGOj
Frotocolle Generale: Arrivo
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Iscritto al n. 142 dell’Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso

FIER dott. ROBERTO
CHIMICO

CERTIFICATO DI ANALISI
N° 0416512

Sernaglia d. B., 9 novembre 2012

CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Per conto:

Campione denominato:
Luogo di prelievo:

Campionatore:

Amministrazione Comunale di PIEVE DI SOLIGO (TV)
Via G. Vaccari n. 2 — Pieve di Soligo (TV)

Acqua corpo idrico Torrente Soligo - Via Croda, Pieve di Soligo (TV) - Stazione 1

Torrente Soligo Via Croda - Pieve di Soligo (TV)

Personale tecnico Studio dott. Fier e Associati

Data prelievo: 30 ottobre 2012 Data consegna al laboratorio: 30 ottobre 2012
Inizio analisi: 30 ottobre 2012 Fine analisi: 09 novembre 2012
Esame richiesto: Determinazione dei parametri sotto elencati
Parametri Metodo di prova u.d.m. Valore
CNR-IRSA Manuale 29/2003 R
pH Metodo 2060 unita pH 8,1
4 APAT CNR-IRSA Manuale 29/2003 .
Temperatura T° (acqua) fopiihisnes. € 9,5
e ; 5 CNR-IRSA Manuale 29/2003
Conducibilita elettrica a 20°C ool B us/em 160
CoD APAT 29/03 5130 mg/ | <3
0, disciolio CNR-IRSA Manuale 100/1994 mg/| 8,8
Metodo 24100
0, a saturazione Per calcolo % 77
. CNR-IRSA Manuale 29/2003
Azoto Ammoniacale, NH, e At mg/| 0,10
g CNR-IRSA Manuale 29/2003
Azoto nitrico, NO; P —— mg/| 1,5
Fosfora totale, P APAT CNR IRES;G«;HB MAN 29 mg/| 0,01
¢ APAT CNR-IRSA Manuale 29/03 mg/!
BOD; a 20°C Metodo 5120 <1
Escherichia coli 1SO 9308-1/00 UFC/100 ml 24

In merito alla valutazione L.I.M. (Livello di inquinamento da Macrodescrittori) lo stato ambientale

del corpo idrico per il tratto interessato dal campionamento é da ritenersi in classe-2-

I risultati del certificato si riferiscono unicamente al campione esaminato
Le analisi strumentall sono state eseguite presso laboratorio accreditato ai sensi norma UN| CEl EN IS/IEC 1702

Studio dott. Fier e Associati W

via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel. e fax 0438 861161
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FIER dott. ROBERTO

CHIMICO
Iscritto al n. 142 dell’Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso
CERTIFICATO DI ANALISI Sernaglia d. B., 9 novembre 2012
N° 0417512
CERTIFICATO DI ANALISI
(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n® 842/28)
Per conto: Amministrazione Comunale di PIEVE DI SOLIGO (TV)

Via G. Vaccari n. 2 - Pieve di Soligo (TV)

Campione denominato: Acqua corpo idrico Torrente Soligo — Localita Municipio, Pieve di Soligo (TV) -

Stazione 2
Luogo di prelievo: Torrente Soligo Localita Municipio - Pieve di Soligo (TV)
Campionatore: personale tecnico Studio dott. Fier e Associati
Data prelievo: 30 ottobre 2012 Data consegna al laboratorio: 30 ottobre 2012
Inizio analisi: 30 ottobre 2012 Fine analisi: 09 novembre 2012
Esame richiesto: Determinazione dei parametri sotto elencati
Parametri Metodo di prova u.d.m, Valore

CNR-IRSA Manuale 29/2003

g Metodo 2060 unita pH 8,2
° APAT CNR-IRSA Manuale 29/2003
Temperatura T° (acqua) c Metcdoazn:;ne / - =

CNR-IRSA Manuale 29/2003

Conducibilita elettrica a 20°C Metodo 2030 uS/cm 195

coD APAT 29/03 5130 mg/| 6,3
s CNR-IRSA Manuale 100/1994
0, disciolto Susle 100/ me/| 9,9
Metodo 24100
0, a saturazione Per calcolo % 85,2

CNR-IRSA Manuale 29/2003

Azoto Ammoniacale, NH, M ctods 4020 meg/| 0,1
Azoto nitrico, NO; CNR"RSN’:ETLZ';”:Lezggf 2 mg/| 4,5
Fosforo totale, P APAT CNR ;stéxagno MAN 23 mg/| 0,02
BOD, a 20°C APAT CN:I;LR;;: :f'lsa:;oale 29/03 meg/| 21
Escherichia coli IS0 9308-1/00 UFC/100 ml 1200

In merito alla valutazione L.I.M. (Livello di inquinamento da Macrodescrlﬁomblentale
del corpo idrico per il tratto interessato dal campionamento & da ritenersi

| r:sultatl del CEI"EIfICBtD si riferiscono unlcamente al camplone esaminata

Studio dott. Fier e Associati
via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel e fax 0438 861161
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FIER dott. ROBERTO

CHIMICO
Iscritto al n. 142 dell’Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso
CERTIFICATO DI ANALISI Sernaglia d. B., 9 novembre 2012
N° 0418512
CERTIFICATO DI ANALISI
(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n® 842/28)
Per conto: Amministrazione Comunale di PIEVE DI SOLIGO (TV)

Via G. Vaccari n. 2 - Pieve di Soligo (TV)
Campione denominato: Acqua corpo idrico Torrente Lierza - Localita Molinetto della Croda, Pieve di

Soligo (TV) — Stazione 3

Luogo di prelievo: Torrente Lierza Localita Molinetto della Croda — Pieve di Soligo (TV)
Campionatore: Personale tecnico Studio dott. Fier e Associati
Data prelievo: 30 ottobre 2012 Data consegna al laboratorio: 30 ottobre 2012
Inizio analisi: 30 ottobre 2012 Fine analisi: 09 novembre 2012
Esame richiesto: Determinazione dei parametri sotto elencati
Parametri Metodo di prova u.d.m. Valore
CNR-IRSA Manuale 29/2003 .
pH Metodo 2060 unita pH 7.9
s APAT CNR-IRSA Manuale 29/2003 B
Temperatura T° (acqua) S C 8,2
scsiety i a CNR-IRSA Manuale 29/2003
Conducibilita elettrica a 20°C P — us/cm 194
cab APAT 29/03 5130 mg/I <3
0; disciolto CNR-IRSA Manuale 100/1994 mg/| 10,6
Metodo 24100
0, asaturazione Per calcolo % 92,9
: CNR-IRSA Manuale 29/2003
Azoto Ammoniacale, NH, Nitoie diab mg/| n.r.
o CNR-IRSA Manuale 29/2003
Azoto nitrico, NO3 Metodo 4020 mg/I 3,0
Fosforo totale, P APAT CNR mzs;ogno MAN 29 mg/I 0,01
. APAT CNR-IRSA Manuale 29/03 mg/|
BOD; a 20°C Metodo 5120 <0,5
Escherichia coli IS0 9308-1/00 UFC/100 ml 144

In merito alla valutazione L.I.M. (Livello di inquinamento da Macrodescrittori) lo stato ambientale

I risultati del certificato si riferiscono unicamente al campione esaminato
Le analisi strumentali sono state eseguite presso laboratorio accreditato ai sensi norma UNI CEl EN IS/IEC 17025/2

Studio dott, Fier e Associati
via Roma 9 - 31020 Sernagha della Battaglia (TV) Tel e fax 0438 861161




Iscritto al n. 142 dell’Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso

FIER dott. ROBERTO

CHIMICO

CERTIFICATO DI ANALISI
N°® 0419512

CERTIFICATO DI ANALISI

Sernaglia d. B., 9 novembre 2012

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n> 842/28)

Per conto:

Campione denominato:

Luogo di prelievo:

Campionatore:

Amministrazione Comunale di PIEVE DI SOLIGO (TV)

Via G. Vaccari n. 2 - Pieve di Soligo (TV)

Acqua corpo idrico Torrente Lierza - Localita Barbisano, Pieve di Soligo (TV) -

Stazione 4

Torrente Lierza Localita Barbisano - Pieve di Soligo (TV)

Personale tecnico Studio dott. Fier e Associati

Data prelievo: 30 ottobre 2012 Data consegna al laboratorio: 30 ottobre 2012
Inizio analisi: 30 ottobre 2012 Fine analisi: 09 novembre 2012
Esame richiesto: Determinazione dei parametri sotto elencati
Parametri Metodo di prova u.d.m. Valore
CNR-IRSA Manuale 29/2003 " N
pH Metodo 2060 unita pH 7.3
a APAT CNR-IRSA Manuale 29/2003 5
Temperatura T° (acqua) frimtmo C 9
s . . CNR-IRSA Manuale 29/2003
Conducibilita elettrica a 20°C NS — uS/cm 184
coD APAT 29/03 5130 mg/! <3
0, disciolto CNR-IRSA Manuale 100/1994 mg/I 10,9
Metodo 24100
0, a saturazione per calcolo % 94
: CNR-IRSA Manuale 29/2003
Azoto Ammoniacale, NH, M skada 4098 mg/| 0,02
- CNR-IRSA Manuale 29/2003
Azoto nitrico, NO; Metodo 4020 mg/I 3,1
Fosforo totale, P APAT CNR |R25(%;1m MAN 29 mg/I 0,02
" APAT CNR-IRSA Manuale 29/03 mg/l
BOD; a 20°C Metodo 5120 <0,5
Escherichia coli 1SO 9308-1/00 UFC/100 ml 520

In merito alla valutazione L.I.M. (Livello di inquinamento da Macrodescrittori) lo stato ambientale

I risultati del certificato si riferiscono unicamente al campione esaminato

Le analisi strumentali sono state eseguite presso laboratorio accreditato ai sensi norma UNI CEl EN IS/IEC 17025/200

Studio dott. Fier e Associati

via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel e fax 0438 861161
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FIER dott. ROBERTO

CHIMICO
Iscritto al n. 142 dell’Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso
CERTIFICATO DI ANALISI Sernaglia d. B., 9 novembre 2012
N° 0416512
CERTIFICATO DI ANALISI
(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n® 842/28)
Per conto: Amministrazione Comunale di PIEVE DI SOLIGO (TV)

Via G. Vaccari n. 2 - Pieve di Soligo (TV)

Campione denominato: Acqua corpo idrico Torrente Soligo - Via Croda, Pieve di Soligo (TV) - Stazione 1

Luogo di prelievo: Torrente Soligo Via Croda - Pieve di Soligo (TV)
Campionatore: Personale tecnico Studio dott. Fier e Associati
Data prelievo: 30 ottobre 2012 Data consegna al laboratorio: 30 ottobre 2012
Inizio analisi: 30 ottobre 2012 Fine analisi: 09 novembre 2012
Esame richiesto: Determinazione dei parametri sotto elencati
Parametri Metodo di prova u.d.m. Valore
CNR-IRSA Manuale 29/2003 i
pH Metodo 2060 unita pH 81
" APAT CNR-IRSA Manuale 29/2003 5
Temperatura T° (acqua) Wiétodo 3100 C 9,5
i b . - CNR-IRSA Manuale 25/2003
Conducibilita elettrica a 20°C N uS/em 160
coD APAT 29/03 5130 mg/I <3
0, disciolto CNR-IRSA Manuale 100/1994 mg/I 8,8
Metodo 24100
0, a saturazione Per calcolo % 77
v CNR-IRSA Manuale 29/2003
Azoto Ammoniacale, NH, Ntails ko8 mg/| 0,10
i CNR-IRSA Manuale 29/2003
Azoto nitrico, NO; Mitodo 4020 mg/! 1,5
Fosforo totale, P APAT CNR mzs:{] ;.uo MAN 29 mg/| 0,01
o . APAT CNR-IRSA Manuale 29/03 mg/|
BODs a 20°C Metodo 5120 <1
Escherichia coli 1SQ 9308-1/00 UFC/100 ml 24

In merito alla valutazione L.I.M. (Livello di inquinamento da Macrodescrittori) lo stato ambientale
del corpo idrico per il tratto interessato dal campionamento & da ritenersi in cla

CHIMICO /\.{i

| risultati del certificato s riferiscono unicamente al campione esaminato OG:

Le analisi strumentali sono state eseguite presso laboratario accreditato ai sensi norma UNI CEIl EN IS/IEC 17025/208

Studio dott. Fier e Associati
via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel, e fax 0438 861161
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FIER dott. ROBERTO

CHIMICO
Iscritto al n. 142 dell’Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso

CERTIFICATO DI ANALISI Sernaglia d. B., 9 novembre 2012
N° 0417512

CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n® 842/28)

Per conto: Amministrazione Comunale di PIEVE DI SOLIGO (TV)
Via G. Vaccari n. 2 - Pieve di Soligo (TV)

Campione denominato: Acqua corpo idrico Torrente Soligo — Localita Municipio, Pieve di Soligo (TV) -

Stazione 2
Luogo di prelievo: Torrente Soligo Localita Municipio - Pieve di Soligo (TV)
Campionatore: personale tecnico Studio dott. Fier e Associati
p
Data prelievo: 30 ottobre 2012 Data consegna al laboratorio: 30 ottobre 2012
Inizio analisi: 30 ottobre 2012 Fine analisi: 09 novembre 2012
Esame richiesto: Determinazione dei parametri sotto elencati
Parametri Metodo di prova u.d.m. Valore
CNR-IRSA Manuale 29/2003 ok
pHt Metodo 2060 unitaipH 82
. APAT CNR-IRSA Manuale 29/2003 p
Temperatura T° (acqua) A C 9,0
L eresn . o CNR-IRSA Manuale 28/2003
Conducibilita elettrica a 20°C Metods 2030 uS/cm 195
coD APAT 29/03 5130 mg/I 6,3
0, disciolto CNR-IRSA Manuale 100/1994 mg/| 9,9
Metodo 24100
0, a saturazione Per calcolo % 85,2
. CNR-IRSA Manuale 29/2003
Azoto Ammoniacale, NH, MatsHa4D20 mg/| 0,1
I CNR-IRSA Manuale 29/2003
Azoto nitrico, NO; S hnito it mg/| 4,5
Easforo totale, P APAT CNR |R25;6;1m MAN 29 mg/I 0,02
= APAT CNR-IRSA Manuale 29/03 mg/|
BODs a 20°C Metodo 5120 2,1
Escherichia coli 150 9308-1/00 UFC/100 ml 1200

In merito alla valutazione L.I.M. (Livello di inquinamento da Macrodescrittori) lo stato ambientale
del corpo idrico per il tratto interessato dal campionamento e da ritenersi in cl

I risultati del certificato si riferiscono unicamente al campione esaminato
Le analisi strumentali sono state eseguite presso laboratorio accreditato ai sensi norma UNI CEl EN IS/IEC 17025

Studio dott. Fier e Associati
via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel. e fax 0438 861161



FIER dott. ROBERTO

CHIMICO
Iscritto al n. 142 dell'Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso
CERTIFICATO DI ANALISI Sernaglia d. B., 9 novembre 2012
N° 0418512
CERTIFICATO DI ANALISI
(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)
Per conto: Amministrazione Comunale di PIEVE DI SOLIGO (TV)

Via G. Vaccari n. 2 - Pieve di Soligo (TV)
Campione denominato: Acqua corpo idrico Torrente Lierza — Localita Molinetto della Croda, Pieve di
Soligo (TV) - Stazione 3
Luogo di prelievo: Torrente Lierza Localita Molinetto della Croda — Pieve di Soligo (TV)

Campionatore: Personale tecnico Studio dott. Fier e Associati

Data prelievo: 30 ottobre 2012 Data consegna al laboratorio: 30 ottobre 2012
Inizio analisi: 30 ottobre 2012 Fine analisi: 09 novembre 2012
Esame richiesto: Determinazione dei parametri sotto elencati
Parametri Metodo di prova u.d.m. Valore
CNR-IRSA Manuale 29/2003 i
pH Metodo 2060 unitajpH 78
5 APAT CNR-IRSA Manuale 29/2003 o
Temperatura T° (acqua) Mctads 2350 C 8,2
shC S ; & CNR-IRSA Manuale 29/2003
Conducibilita elettrica a 20°C AR pS/cm 194
coD APAT 29/03 5130 mg/| <3
0, disciolto CNR-IRSA Manuale 100/1994 mg/! 10,6
Metodo 24100
0, asaturazione Per calcalo % 92,9
. CNR-IRSA Manuale 29/2003
Azoto Ammoniacale, NH, Niatodn 4000 mg/! n.r.
_— CNR-IRSA Manuale 29/2003
Azoto nitrico, NOy Vetodo 4020 mg/| 3,0
Fosforoitotale, P APAT CNR |F;s$;1m MAN 29 mg/| 0,01
o APAT CNR-IRSA Manuale 29/03 mg/I
BOD;s a 20°C Metodo 5120 <0,5
Escherichia coli 150 9308-1/00 UFC/100 ml 144

In merito alla valutazione L.I.M. (Livello di inquinamento da Macrodescrittori) lo stato ambientale

Studio dott. Fier e Associati
via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel. e fax 0438 B61161




FIER dott. ROBERTO

CHIMICO
Iscritto al n. 142 dell’Ordine dei dottori Chimici della provincia di Treviso
CERTIFICATO DI ANALISI Sernaglia d. B., 9 novembre 2012
N° 0419512
CERTIFICATO DI ANALISI
(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)
Per conto: Amministrazione Comunale di PIEVE DI SOLIGO (TV)
Via G. Vaccari n. 2 - Pieve di Soligo (TV)
Campione denominato: Acqua corpo idrico Torrente Lierza - Localita Barbisano, Pieve di Soligo (TV) -
Stazione 4
Luogo di prelievo: Torrente Lierza Localita Barbisano - Pieve di Soligo (TV)
P
Campionatore: Personale tecnico Studio dott. Fier e Associati
Data prelievo: 30 ottobre 2012 Data consegna al laboratorio: 30 ottobre 2012
Inizio analisi: 30 ottobre 2012 Fine analisi: 09 novembre 2012
Esame richiesto: Determinazione dei parametri sotto elencati
Parametri Metodo di prova u.d.m. Valore
CNR-IRSA Manuale 29/2003 -
pH Metodo 2060 unita pH 78
. APAT CNR-IRSA Manuale 29/2003 .
Temperatura T° (acqua) Mkod 335 (@ 9
S ; " CNR-IRSA Manuale 29/2003
Conducibilita elettrica a 20°C abiclio Bt uS/cm 184
CcoD APAT 29/03 5130 mg/I <3
0, disciolto CNR-IRSA Manuale 100/1994 mg/| 10,9
Metodo 24100
0O, asaturazione Per calcolo % 94
: CNR-IRSA Manuale 29/2003
Azoto Ammoniacale, NH, M atd o A mg/| 0,02
_— CNR-IRSA Manuale 29/2003
Azoto nitrico, NO;4 Miitsda 4030 mg/I 3,1
Fosforo totale, P APAT CNR mzs&;no MAN 29 mg/I 0,02
. APAT CNR-IRSA Manuale 29/03 mg/|
BOD; a 20°C Metado 5120 <0,5
Escherichia coli ISO 9308-1/00 UFC/100 ml 520

In merito alla valutazione L.I.M. (Livello di inquinamento da Macrodescrittori) lo stato am blentale
del corpo idrico per il tratto interessato dal campionamento é da ritenersi in clasa@__ lrger

I risultati del certificato si riferiscono unicamente al campione esaminato
Le analisi strumentali sono state eseguite presso laboratorio acereditato ai sensi norma UNI CEl EN IS/IEC 17025/2
Studio dott. Fier e Associati -
via Roma 9 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Tel, e fax 0438 861161 (' fh_'_ ;
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