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LEGENDA DEGLI INTERVENTI

® R RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

15

T RIFACIMENTO COMPLETO COMPRESE LINEE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

® s SOSTITUZIONE O MODIFICA DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI

criteri comuni:

2° cifra - Tipologia zona:

Viabilita urbana
Viabilita extra-urbana principale
Strade extra-urbane secondarie

Piste ciclabili
Aree verdi - gioco - sport
Parcheggi

PN AN

3° cifra

Viabilita in zone industriali - artigianali

Viabilita in Centro storico e in prossimita di emergenze architettoniche

A = con apparecchio da arredo urbano di tipo artistico efficiente e schermato (esempio R1A)

AM = a muro (esempio T1AM)
AP = su palo (esempio R1AP)

S = con armatura stradale a vetro piano (esempio R1S)
D = con apparecchio decorativo (esempio R1D)

L = con apparecchio da arredo urbano moderno a testa-palo per centro storico (esempio R1L)

M = con apparecchio da arredo urbano moderno a sospensioneper centro storico (esempio R1M)

/4° cifra - Priorita

/A = ALTA cioe urgente, per impianti obsoleti, inefficienti ed ad alta dispersione di
flusso verso l'alto e tutti quelli equipaggiati con lampada ai vapori di mercurio

/B = BASSA per impianti non completamente a norma in base alla L.R. 17/09,

parzialmente schermati, e/o di recente installazione, su una situazione impiantistica

migliorabile, ma non critica

® G CAMBIARE INCLINAZIONE

/ 2° cifra - Priorita

/A = ALTA cioé urgente, per impianti obsoleti, inefficienti ed ad alta dispersione di
flusso verso l'alto e tutti quelli equipaggiati con lampada ai vapori di mercurio

/B = BASSA per impianti non completamente a norma in base alla L.R. 17/09,

parzialmente schermati, e/o di recente installazione, su una situazione impiantistica

migliorabile, ma non critica

® K OK, MANTENERE: impianti a norma e di recente esecuzione

@ K/EFF EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: impianti a norma con potenza installata

sovradimensionata rispetto alle esigenze illuminotecniche

o Vv VALUTARE PUNTUALMENTE per impianti di illuminazione monumentale e scenografica, in
cui al fine di valutare la conformita dell'impianto serve valutare sia la dispersione del flusso, che le
aree e i piani verticali che si vogliono illuminare, che gli orari di accensione

+P SOSTITUZIONE PALO nei casi in cui si € gia intervenuto con la sostituzione dell'apparecchio,

ma non sul palo pur obsoleto

+M VERNICIATURA SOSTEGNO ESISTENTE

+..I INTEGRAZIONI

® E TOGLIMENTO PUNTO LUCE
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